GB50204—2015讲稿 　
	作为建筑工程最常用的标准规范之一的《混凝土结构工程施工质量验收规范》，已经完成最新修订，并得到住房和城乡建设部批准，将于2015年9月1日起将全面实施。
　一、新规范简单介绍
　　本规范共分10章、6个附录，主要内容是：总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、混凝土结构子分部工程。主要脉络与上一版【《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011版）】没有太大区别。
　　二、新规范适用范围
　　1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013配套使用，GB50300为基础标准，各类验收规范均在本标准的框架下制定；
　　2、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015同样适用于轻骨料混凝土结构及特殊混凝土的施工质量验收（有特殊要求的还应符合相应标准的有关规定）；
　　3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用，GB50204为验收标准，仅对混凝土结构施工的结果进行验收和评定，而GB50666为结构施工工艺和方法的国家标准，是施工质量验收的前提。且本次修订更进一步弱化了GB50204关于施工方面的内容，因此，混凝土结构施工应按照GB50666实施。
　　三、新规范主要修订内容
　　与GB50204-2002（2011版）相比
　　　1、完善了验收基本规定（与GB50300-2013的修订相符，GB50300-2013关于验收的相关规定上改动量较大）；
　　2、与相关规范进行协调，删除了部分施工过程控制内容（应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用）；
　　3、增加了认证或连续检验合格产品的检验批容量放大规定；
　　4、加强了对工具式模板及高大模板的验收要求
　　5、删除了模板拆除内容（应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用）；
　　6、增加了成型钢筋等钢筋应用新技术的验收规定；
　　7、增加了无粘结预应力全封闭防水性能的验收规定；
　　8、完善了预拌混凝土的进场验收规定；
　　9、完善了预制构件进场验收规定；
　　10、增加了结构位置与尺寸偏差的实体检验要求；
　　11、结构实体混凝土强度中增加了回弹-取芯法。
　　四、新规范修订内容解读
1、完善了验收基本规定（新规范第3章）
　　明确检验批、分项、子分部工程的验收组织、程序和合格标准（与GB50300-2013中第五章“建筑工程质量验收”与第六章“建筑工程质量验收的程序与组织”的修订相符）；
　　说明：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B“建筑工程的分部工程、分项工程划分”中规定：“地基与基础”分部工程将不包含有“混凝土结构”子分部工程，仅“主体结构”分部工程中包含有“混凝土结构”子分部工程。《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015作出相应规定，对于老一版规范规定的“地基与基础”分部工程中的“混凝土结构”子分部工程参照本规范执行。[image: image1.jpg]g CWEETEN | ATAINE CAREMA, tUTE
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2、规定了不合格检验批的处理规定（3.0.7）
　　不合格检验批的处理应符合下列规定：
　　材料、构配件、器具及半成品检验批不合格时不得使用；混凝土浇筑前施工质量不符合的检验批，应返工、返修，并应重新验收。
3、增加了认证或连续检验合格产品的检验批容量放大规定（新规范3.0.8）
　　满足下列条件之一时，材料进场验收时检验批的容量可按本规范的有关规定扩大：
　　1 获得认证的产品；
　　2 来源稳定且连续三次批次的抽烟检验均一次性检验合格。
　　当上述两个条件都满足时，检验批容量只扩大一次。当扩大批后的检验出现一次不合格情况时，应按扩大前的检验批容量重新验收，并不得再次扩大检验批容量。
　　说明：产品认证是第三方就产品满足规定要求给予书面保证的活动，其中第三方为获得政府批准并且有评定能力的认证机构
　　检验批容量最多只能放大一次，当产品检验批经放大后，若出现不合格的情况，则应再次从严验收，及产品检验批恢复到放大前容量，并且后续不得再进行放大；　
4、增加了材料进场合并验收规定（新规范3.0.9）
　　同一厂家生产的同批材料、构配件，用于同期施工且属于同一工程项目的多个单位工程时，可合并进行进场验收。
　　说明：允许多个单位工程材料检验批合并验收，与GB50300-2013中第三章3.0.4中的第1条“同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、设备”；第2条“同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目的多个单位工程”，可按相关专业验收规范的规定调整抽样复验、试验数量的相关条文相符
　　5、强化模板材料进场验收规定（新规范4.2.1）
　　模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行标准和施工方案的规定。
　　检查数量：同一检验批内，模板及支架材料的外观、规格和尺寸抽样检验数量已符合下表（新规范3.0.6）的规定，并应符合国家现行有关标准的要求。
　　检查方法：检查质量证明文件，观察检查，用钢尺和卡尺量测。
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　　6、加强了对工具式模板及高大模板的验收要求（新规范4.1.1）
　　模板工程应编制施工方案。滑模、爬模等工具式模板工程及高大模板工程的施工方案，应进行技术论证。
　　说明：此条规定与政府相关管理条例：【关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知】建质[2009]87号的规定，规定高大模板工程应进行专家论证的相关规定略有差别，建质[2009]87号的规定为对安全性进行论证，本规定为对方案的实施性、技术性进行论证。
　　7、增加了与相关规范进行协调，删除了部分施工过程控制内容
　　删除了模板拆除内容，应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用；
　　说明：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204经过多次修订之后，逐步删除了以前关于混凝土结构施工过程控制的内容，仅包含对施工结果的质量标准和验收，为弥补混凝土结构施工过程控制的规定，发布了国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
　　8、调整了层高垂直度等现浇混凝土模板安装的允许偏差限值
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　9、增加了成型钢筋等钢筋应用新技术的验收规定（新规范5.2.2）
　　成型钢筋进场时，应抽取试件作屈服强度、抗压强度、伸长率和重量偏差检验，检验结果应符合相关标准规定。
　　对由热轧钢筋制成的成型钢筋，可按下列要求减少进场检验项目；
　　当有施工方或监理方的代表驻厂监督加工过程，并提供原材钢筋力学性能检验报告时，可仅进行重量偏差检验；
　　对采用专业化加工模式，并提供原材钢筋力学性能检验报告时，可仅进行重量偏差检验；此时对同一工程、同一类型、同一原材钢筋来源、同一组生产设备生产的成型钢筋，连续三次进场检验均一次合格时其检验容量可扩大一倍。
　　检查数量：同一工程、同一类型、同一原材来源、同一组生产设备生产的成型钢筋，检验批量不应大于30t。每批抽取3个试件进行重量偏差检验，再取其中2个试件进行拉伸屈服强度、抗拉强度、伸长率检验。
　　检验方法：检查质量证明文件和抽样复验报告
　　说明：
　　1 成型钢筋的类型包括箍筋、纵筋、焊接网、钢筋笼等；
　　2 对冷轧钢筋 组成的成型钢筋，应抽取试件作屈服强度、抗压强度、伸长率和重量偏差检验；
　　3 成型钢筋同样适用检验批容量扩大的相关规定；
　　4 当每车进场的成型钢筋包括不同类型时，可将多车的同类型钢筋合并为一个检验批进行验收；对不同时间进场的同批成型钢筋，当钢筋加工所有钢筋为统一企业生产时，可按一次进场的成型钢筋验收。[image: image5.jpg]TR |20 RIS, WREAGORIE
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10、增加了无粘结预应力筋全封闭防水性能的验收规定（新规范6.2.4）
　　处于三a、三b类环境条件下的无粘结预应力筋用锚具系统，应按现行行业标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92的相关规定检验其防水性能，检验结果应符合该标准的规定。
　　检查数量：同一品种、同一规格的锚具系统为一批，每批抽取3套。
　　检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告
　　说明：本条为参考美国相关规定，要求对全封闭体系进行不透水试验，要求安装后的张拉端、固定端及中间连接部位在不小于10kPa净水压下，保持24h不透水。当用于游泳池，水箱等结构时，可根据设计提出更高静水压力的要求；
　　由于锚具全封闭性能由锚具系统中各组件共同作用决定，其性能在系统组件相同情况下能够保证，故对同一品种、同一规格的锚具系统仅抽取3套进行检验。
11、增加了大批量、连续生产的混凝土基本性能试验报告的要求（新规范7.1.5）
　　大批量、连续生产的统一配合比混凝土，混凝土制备生产方应提供基本性能试验报告。
　　说明：生产方应提供的基本性能试验报告有：稠度、凝结时间、坍落度经时损失、泌水、表观密度等基本性能，设计有要求时，还应提供其他基本性能。
　　大批量、连续生产一般指生产量为2000m3以上。
12、删除了对预拌混凝土配合比的要求（老规范7.3）
　　说明：混凝土原材料及配合比质量问题全部移交搅拌站，施工单位在混凝土进场时检测质量证明文件即可。预拌混凝土的质量证明文件主要包括混凝土配合比通知单、混凝土质量合格证、强度检验报告、混凝土运输单以及合同规定的其他资料。
　　预拌混凝土所用的水泥、骨料、外加剂、矿物参合料等均应参照本规范的相关规定进行检验，并应符合相关标准和设计的技术要求，其检验报告在预拌混凝土进场时可不提供，但应在生产企业存档保存，以便需要时查阅使用。
13、修订并完善了混凝土施工验收规定
　　说明：老规范7.4“混凝土施工”进一步划分为7.3“混凝土拌合物”和7.4“混凝土施工”
14、对混凝土拌合物验收时沁水率提出了新的要求（新规范7.3.2）
　　混凝土拌合物不应有沁水和分层离析。
　　检查数量：全数检查
　　检验方法：观察目测
　　说明：混凝土拌合物发生沁水和分层离析，将对混凝土的和易性和匀质性产生影响，并影响硬化后的强度和表面起粉等。


15、加严了现浇结构外观质量的严重缺陷处理的规定（新规范8.2.1）
　　对已出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理单位认可后进行处理；
　　对裂缝、连接部位出现的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷，技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位，应重新检查验收。
　　说明：1、“影响结构安全的严重缺陷”为：下表中的裂缝、连接部位的所有严重缺陷，也包括漏筋、蜂窝、空洞、夹渣、疏松、外形、外表等严重缺陷中可能影响结构安全的部位。
　　2、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第8.9.4条，对混凝土结构外观严重缺陷的修复作出了规定。
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16、修订完善了现浇结构及混凝土设备的尺寸偏差和检验方法（增加了部分内容）
　1、现浇结构和混凝土拆模后的位置及尺寸应符合下表要求（新规范8.3.2）
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2、现浇设备基础拆模后的位置及尺寸偏差应符合下表的规定，并应满足工艺和设备的要求（新规范8.3.3）
现浇设备和尺寸允许偏差及检验方法
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17、整个第9章“装配式结构分项工程”内容修改量较大
　　细化了预制构件结构性能检验的相关要求；增加了装配式混凝土结构隐蔽工程验收的内容；完善了预制构件进场验收规定；完善了预制构件尺寸偏差的具体规定；围绕预制构件的安装与连接部分进行调整，增了钢筋套筒灌浆连接、焊接、螺栓连接、后浇混凝土整体连接等验收项目要求。
　　1、针对工厂化生产的预制构件，预应力混凝土预制构件应进行结构性能检验。对大型预应力混凝土受弯构件可只进行抗裂和扰度检验；对生产数量较少的预应力混凝土简支受弯构件可不进行结构性能检验。对不做结构性能检验的构件，施工和监理单位应作首件构件过程检查和验收。
　　2、在连接点击叠合构件浇筑混凝土之前，应进行隐蔽工程验收，其主要内容应包括：
　　　1 混凝土粗糙面的质量，键槽的规格、数量、位置；
　　　2 钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距等；
　　　3 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；
　　　4 钢筋的锚固方式及锚固长度；
　　　5 预埋件、预埋管线的规格、数量、位置。
　　3、对工厂生产的预制构件，进场时应检查其质量证明文件。预制构件的质量应符合设计、本规范及国家现行相关标准的要求。当设计或合同有要求时，尚应按要求进行专项检验。
　　检查数量：全数检查
　　检验方法：观察。
　　4、钢筋采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接时，灌浆应饱满、密实。
　　检查数量：全数检查。
　　检验方法：检查灌浆记录。
　　5、钢筋采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接时，灌浆料强度应满足设计要求。
　　检查数量：以每层为一检验批；每工作班应制作一组且每层不应少于三组40mm×40mm×160mm的棱柱体试件，标准养护28d后按现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术桂发》GB/T50448的规定进行抗压强度试验。
　　检验方法：检查灌浆料的强度试验报告
　　6、钢筋采用机械连接时，接头性能和接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的有关规定。
　　检查数量：按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定确定。
　　检验方法：检查机械连接接头质量证明文件；检查钢筋机械连接施工记录及平行时间的强度试验报告。
　　7、预制构件采用焊接、螺栓连接等连接方式时，其材料性能及施工质量验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的相关规定
　　检查数量：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定确定。
　　检验方法：检查施工记录及平行试件的强度报告。
　　8、装配式结构采用现浇混凝土连接构件时，构件连接处后浇混凝土的强度应符合设计要求。
　　检查数量：混凝土试件留置按现浇混凝土执行
　　检查方法：检查施工记录及试件强度试验报告。
　　18、第10章“混凝土结构子分部工程”和“附录”对如进行了修订下内容
　　1、增加了回弹-取芯检验结构实体混凝土强度的新方法（新规范10.1.2、附录D）：
　　结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验，检验方法宜采用同条件养护试件方法；当未取得同条件杨虎试件强度或同条件养护试件强度检验不符合要求是，可采用回弹-取芯法进行检验：
　　附录D 结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验
　　D.0.1 回弹构件的选取应符合下列规定。
　　1 同一强度等级的柱、梁、墙及重要部位的楼板，选取构件总数量不宜小于本规范表3.0.6规定的2倍且不宜小于20个，并应均匀分布；
　　2 不宜抽取梁高小于300mm的梁、边长小于300mm的柱；
　　3 楼板宜选用悬挑板、厚度不小于200mm的板及板柱结构中的楼板。
　　D.0.2 每个选取构件回弹5个测区，楼板构件的回弹应在板底进行，其他回弹检测应符合现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23中对单个构件检测的有关规定。
　　说明：回弹区的布置，应综合考虑后续取芯对结构安全影响及取芯操作方法等因素，绕开不宜钻样取芯的部位和无法钻取芯样的部位。
　　D.0.3 对同一强度等级的柱、梁、墙构件，将每个构件的最低测区平均回弹值排序，取排序中较低的3个构件，应在这3个构件测区平均回弹值最低的部位各钻取1个芯样试件。
　　芯样直径宜为100mm，且不宜小于混凝土骨料最大粒径的3倍；应采用带水冷却装置的薄壁空心钻钻取。
　　D.0.4 芯样试件尺寸的量测应符合下列规定：
　　1 用游标卡尺在芯样试件中部相互垂直的两个位置测量直径，取其算术平均值作为芯样试件的直径，精确至0.5mm；
　　2 用钢板尺量测芯样试件的高度，精确至1mm；
　　3 垂直度采用游标量角器测量芯样试件两个端线与轴线的夹角，精确至0.1o；
　　4 平整度采用钢板尺或紧靠在芯样试件端面上，一面转动钢板尺，一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件端面之间的缝隙；也可以采用其他专用设备测量。
　　D.0.5 芯样试件试验前进行加工，端部宜采用环氧胶泥或聚合物水泥砂浆补平，也可采用硫磺胶泥修补。
　　加工后的尺寸差与外观质量应符合下列规定：
　　1 芯样试件的高度与直径之比实测值不应小于0.98，也不应大于1.02；
　　2 沿芯样高度的任一直径与其平均值之差不应大于2mm；
　　3 芯样试件端面的不平整度在100mm长度内不应大于0.1mm；
　　4 芯样试件端面与轴线的不垂直度不应大于1o；
　　5 芯样不应有裂缝，缺陷及钢筋等其他杂物。D.0.6 芯样试件应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081中圆柱体试件的规定进行抗压强度试验。
　　D.0.7 对同一强度等级的构件，当符合下列条件时，混凝土强度可判为合格；
　　1 芯样的抗压强度算数平均值不小于设计要求的混凝土强度等级值的88%；
　　2 芯样抗压强度的最小值不小于设计要求的混凝土强度等级值的80%。
　　（2）增加了结构实体位置和尺寸检验规定（新规范10.1.4、附录F）
附录F 结构实体位置与尺寸偏差检验
　　F.0.1 结构位置与尺寸偏差检验构件的选取应符合下列要求：
　　1 对梁、柱，应抽查构件数量的1%，且不应少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查1%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查1%，且平均不少于3面；对层高，应抽查总层数的10%，且不少于3层及总层数的较小值。
　　2 构件的抽取应均匀分布。
　　F.0.2 对选定的构件，检验项目和检验内容应符合下表的有关规定，允许偏差及检验方法应符合本规范（新规范表8.3.2，较老规范表8.3.2-1有变动）的相关规定。尺量检测误差不应大于1mm。[image: image13.jpg]JH fcisick:d
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　 F.0.3 板厚、层高的检验可采用非破损或局部破损的方法，也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时，所使用的检测仪器应经过计量检验，检测操作应符合相应规程的规定。
　　F.0.4 对本附录的规定的结构实体位置与尺寸偏差检验项目应分别进行验收。结构实体位置与尺寸偏差检验合格应符合下列规定：
　　1 当全部偏差的合格率为80%及以上时，检验结果应判为合格；
　　2 当全部偏差的合格率小于80%但不小于70%时，可再抽取相同数量的构件进行检验；当按两次抽样综合计算的合格率为80%及以上时，检验结果判为合格。
　　3、完善了同条件实践强度检验方法（新规范附录C，结构实体混凝土同条件养护时间强度检验）
　　说明：与老一版规范相比，主要体现在混凝土试块检验批的划分上。新规范规定，每两组试件取样之间的混凝土量不宜大于2000m3，这里的两组试件指的是用于计算的两组批量。
